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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 4532/12-3-0PZ

Predmet ispitivanja:

Narucilac:

Zahtev/iPonudalUgovor:

Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Otpornost prema pozaru zida ozidanog
"YTONG" pregradnim blokovima debljine d=15
cm, proizvodnje "XELLA SRBIJA" - Vreoci.

"XELLA SRBIJA" AD.
11 560 Vreoci
Dige Purdevica b.b.

Ponuda broj 41-4022/264 od 23.04.2012.
Ukupno 9 (devel) strana, od ¢ega 5 strana u

prilozima.
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1 OPSTIPODACI
1.1 Predmet ispitivanja

Predmet ispitivanja je otpornost prema pozaru zida ozidanog "YTONG" pregradnim blokovima
debljine d=15 cm upotrebom "YTONG" belog tankoslojnog maltera za zidanje

Opis uzoraka:

Uzorak zida za ispitivanje je dimenzija 3000 mm x 3000 mm, debljine 150 mm. Zid je ozidan
na licu mesta u pripremljenom otvoru na zidu ispitne peci od gasbetona debljine 250mm. Zid je
ozidan "YTONG" pregradnim blokovima dimenzija 625mm x 250mm x 150mm. Za zidanje je
koriséen "YTONG" beli tankoslojni malter za zidanje.

Zidanje je izvrSio Narugilac ispitivanja u potpunosti prema tehnickim preporukama.

Napomena: Svi tehnicki podaci o konstrukciji i sastavu uzorka, kao i pratece skice definisani
su u raspoloZivo] tehnickoj dokumentaciji koju je dostavio Naru€ilac (Prilog 4.3 ovoga
lzvestaja, koji sadrzi 2 (dve) strane), i nisu predmet kontrole u Institutu.

1.2 Metod ispitivanja i ocena rezultata ispitivanja

Ispitivanje je izvréeno u skladu sa SRPS U.J1.080. Opsti uslovi ispitivanja i standardni razvoj
pozara u ispitnoj peci definisani su standardom SRPS |SO 834 (1994).

1.3 Merna i regulaciona oprema

Osnovni elementi ispitnog uredaja su.

- standardna ispitna pec sa akvizicionim sistemom

- termoparovi Cu-CuNi
- termoparovi NiCr-Ni.
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2 REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivanje je izvrseno 09. 08, 2012 godine.
Pocetak ispitivanja: 12:00 h
Zavrietak ispitivanja: 1500 h.

U tabeli je dat opis toka ispitivanja

Gralitki prikaz vremenskih promena temperature dat je u Prilogu 4.1
Foto-snimci toka ispitivanja dati su u Prilogud 2.

Vreme[min|| Rezultati zapaZanja | merenja:

00 min Pocetak ispitivanja

Srednja pocetna temperatura uzorka t, = 27,0 °C.
30 min Bez promena.
90 min Bez promena.

180 min Kraj ispitivanja.

Termoizolaciona svojstva su ofuvana (porast temperature u proseku
manji od 140 °C u ednosu na pocetnu temperaturu, odnosno na
pojedinim mestima manji od 180 °C u odnosu na pocetnu temperaturu).
Temperature merene na neizloZenoj strani uzorka iznose:

- srednja temperatura: tsn =79,9°C

- maksimalna temperatura: twax = 83,8 °C

Zakljuéak: Uzorak je ofuvao stabilnost, integritet i termoizolacionu
sposobnost U deklarisanom vremenu otpornosti prema pozaru od 180
minuta

Za sve vreme trajanja ispitivanja nadpritisak u ispitnoj peci kretao se u dopustenim granicama i
iznosio je: Ap = 1042 Pa.
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3.  NALAZ
Na osnovu rezullala ispilivanja izvréenog prema standardu SRPS U.J1.090, u ispitnoj peci |
sa standardnim razvojem pozara SRPS |SO 834 |

OTPORNOST PREMA POZARU

ZIDA OZIDANOG "YTONG" pregradnim blokovima
dimenzija: 3000 mm x 3000 mm, debljine 150 mm

PROIZVODNJE
“XELLA SRBIJA” VREOCI

IZNOSI: 180 minuta (3,0 h).

Napomene:

1) lzvedtaj se ne sme umnoZavali, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje malenjala

7) Kopija ovog izvesiaja nije zvanican dokument

3)0vaj izveétaj vaki samo kao celina, sa onginalom petata

4) Prema &lanovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom alestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na olpomost prema
pokaru i o uslovima koje moraju ispunjavali organizacije udruZenog rada ovlascene za atestiranje tih proizvoda (51 list SFRJ broj
24/90), vreme vaZenja ovoga izvestaja je 6 (Sest) godina od daluma wzdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosli, tj. ispitivanje
otpomosli prema poZaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.

5) IzloZeni rezultat odnose se iskljudivo na spitani uzorak Ne preuzima se niknkva odgovarnasl u pogledu verodostojnost
uzorkovanja, osim u sludaju kada je ono abavljeno pod nasom direkinom kontrolom

Beograd, 15. avgusl 2012 godine

Rukovodilac ispitivanja

et
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4. PRILOZI
41 Dijagrami vremenskih promena temperatura strana: 1 (jedna)

4.2 Foto snimci toka ispitivanja strana: 1 (jedna)
4.3  Tehnicki opis i skice uzorka strana: 2 (dve)
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